
Solárny navádzač GS-TRACKER 3500

Až o 50% viac energie 
zo solárnych panelov
GS-TRACKER 3500 je 2-osí solárny navádzač určený pre 
natáčanie fotovolti ckých panelov za slnkom s cieľom 
maximalizovať ich energeti cký zisk.

GS-Tracker 3500 je inteligentným solárnym navádzačom, 
ktorý sa natáča za slnkom prostredníctvom plne 
automati ckej riadiacej jednotky, ktorá využíva 
komplexný astronomický výpočet polohy slnka, 
súbor presných senzorov a vysoko-prevodovaných 
motorov. Technické riešnie Trackera využíva 
unikátne solárne senzory, vďaka ktorým 
sú fotovolti cké panely vždy natočené 
smerom k najintenzívnejšiemu slnečnému 
žiareniu, tak aby solárne panely vyrábali 
maximálne množstvo energie.

Prínos solárneho trackera na energeti cký zisk fotovolti ckého panelu
(Kaneka 60W 7.5.2008, slnečný deň, Liptovský Mikuláš, SR)
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Stacionárny panel Panel natáčaný systémom GS-Tracker 3500

+59% energie
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GS-TRACKER 3500 v praxi: Výstavba 51 ks solárnych trackerov pre fotovolti ckú elektráreň  
spoločnosti  Energy 21 (Cvrčovice pri Brne, ČR, jeseň 2008). Bezpečnostná parkovacia poloha

Charakteristi ka GS-TRACKER 3500:
25-50 %* zvýšenie celoročného energeti ckého zisku solárnych panelov•  
v porovnaní so stacionárnymi konštrukciami.
Cena o 25% nižšia ako je európsky trhový priemer.• 
Jednoduchá konštrukcia skladačkového typu• , prispôsobiteľná rôznym typom 
solárnych panelov (kapacita 22 m2).
Jednoduchá inštalácia, ktorá nenarúša pôdny fond•  - inštalácie bez potreby 
kopania a výstavby robustných betónových základov v zemi, šetrná voči životnému 
prostrediu
Vysoká presnosť natáčania za slnkom• , až do 0,1°. Vhodný aj pre koncentračné 
solárne systémy. 
Vysoká • odolnosť voči silnému vetru vďaka pevnej a stabilnej koľajnicovej 
základni a inteligentnému systému postupného parkovania pri silnom vetre.

*   Prínos 2-osého natáčania závisí najmä od klimati ckých podmienok miesta instalácie, najväčší prínos je možný 
v oblasti ach s nízkou oblačnosťou (púštne oblasti ). V klimati ckých podmienkach Strednej Európy je možné 
dosiahnúť ročný energeti cký prínos 27-35%.

Kapacita nosnosti : Do 22 m2 a 450 kg

Hmotnosť bez FV panelov: 370 kg (1.800 kg s betónovými tvárnicami)

Základné rozmery: Zobrazené na nasledujúcej strane

Elevačný uhol: 0° – 100°

Azimutálny uhol: 60° – 300° (240°)

Presnosť solárneho natáčania: 0-1° – 0,2° (s použití m solárneho senzoru)

Napájací zdroj: 24/12 VDC (220 VAC) 

Elektrický príkon: 5-20 W

Prevádzka vo veternom počasí: Plná prevádzka pri rýchlosti  vetra do 40 km/h (12 m/s); postupné 

automati cké parkovanie do bezpečnostnej polohy pri rýchlosti  

vetra presahujúcej 41 km/h.

Odolnosť voči vetru: 130 km/h v bezpečnostnej parkovacej polohe. 

Základné technické vlastnosti  GS-TRACKER 3500:
Schémati cké zobrazenie:


